
Презентация ассортимента  
КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК | 2023 

ООО «ЦЕМТОРГ» | 2023 г. 

cemtorg.ooo 



ЦЕМТОРГ — производство и продажа 
сухих смесей для строительства 

• ООО «ЦЕМТОРГ» сегодня — это перспективная 
и динамично развивающаяся компания, 
занимающаяся производством сухих смесей, а также 
один из основных дилеров по продвижению 
портландцемента на Российский строительный рынок. 
С 1997 года начал работать завод строительных 
материалов «Каменный цветок», основное 
направление — производство сухих смесей различных 
марок и модифицированных сухих смесей 
для строительства. Наличие собственного автопарка 
позволяет бесперебойно, в срок и по экономичным 
ценам доставлять нашу продукцию потребителю. 
 
 



КЛЕЙ  
ПЛИТОЧНЫЙ 

“МАЛАХИТ” 

ЭКОНОМИЧНЫЙ 

“БИРЮЗА” 
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 КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

КЛЕЙ  
ПЛИТОЧНЫЙ 

ПЛАСТИЧНЫЙ 

Цвет серый 
Класс C0 
Расход воды 0,18-0,22 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 1,4-1,5 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 2-10 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Открытое время 15 мин 
Устойчивость к сползанию < 0,5 мм 
Прочность сцепления > 0,5 МПа 
Затирание швов через через 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25/40 кг, Биг Бэг 

Цвет серый 
Класс С0 Т 
Расход воды 0,18-0,22 л/кг 
Расход смеси при толщине 1мм 1,4-1,5 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 2-30 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 

Открытое время 20 мин 

Устойчивость к сползанию 0  мм 
Прочность сцепления > 0,8 МПа 
Затирание швов через 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25 кг, Биг Бэг 

ДЛЯ КЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

ДЛЯ РАБОТ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ 

НА СТЕНЫ И ПОЛЫ ИЗ БЕТОНА, КИРПИЧА, ШТУКАТУРКИ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА НА ПОЛ 



КЛЕЙ  
ПЛИТОЧНЫЙ 

“ЦИРКОН” 

УСИЛЕННЫЙ 

“ГРАНИТ” 
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 КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

КЛЕЙ  
ПЛИТОЧНЫЙ 

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 

Цвет серый 
Класс С1 Т 
Расход воды 0,18-0,22 л/кг 
Расход смеси при толщине 1мм 1,4-1,5 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 2-30 мм 
Жизнеспособность раствора 300 мин 
Открытое время 20 мин 
Устойчивость к сползанию 0 мм 
Прочность сцепления > 1 МПа 
Затирание швов через 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25 кг, Биг Бэг 

Цвет серый 
Класс С1 ТЕ 
Расход воды 0,20-0,24 л/кг 
Расход смеси при толщине 1мм 1,4-1,5 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 1-10 мм 
Жизнеспособность раствора 300 мин 
Открытое время 30 мин 
Устойчивость к сползанию 0 мм 
Прочность сцепления > 1,5 МПа 
Затирание швов через 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25 кг, Биг Бэг 

ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ ДО 30 ММ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ  

ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА  НА СТЕНЫ И ПОЛ 

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ПЛИТ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» 
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 КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

ДЛЯ РАБОТ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И 
БАССЕИНОВ 

ВОДОСТОЙКИЙ 

“АКВАМАРИН” 

 ВОДОСТОЙКИЙ 

КЛЕЙ  
ПЛИТОЧНЫЙ 

Цвет серый 
Класс С2 Т 
Расход воды 0,20-0,26 л/кг 
Расход смеси при толщине 1мм 1,4-1,5 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 1-10 мм 
Жизнеспособность раствора 300 мин 
Открытое время 20 мин 
Устойчивость к сползанию 0 мм 
Прочность сцепления > 1,5 МПа 
Затирание швов через 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25 кг, Биг Бэг 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 



КЛЕЙ  
ДЛЯ БЛОКОВ 

“МАГМА” 

ЭКСТРАСИЛЬНЫЙ 

“ТУРМАЛИН” 
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МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ 

УЛЬТРАСИЛЬНЫЙ 

Цвет Серый 
Расход воды 0,18-0,20 л/кг 
Расход клея (при слое 1 мм) 1,4 кг/  м² 
Рекомендуемая толщина слоя 2-10 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Время корректировки блоков >до 10 мин 

Прочность сцепления >0,5 МПа 

   Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность на сжатие >10 МПа 
Время твердения 24 часа 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25/40, Биг Бэг 

Цвет серый 
Расход воды 0,35-0,40 л/кг 
Расход при монтаже ГКЛ и ГВЛ 3-5 кг/ м² 
Расход при монтаже ПГП 1,5-2 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя при монтаже ПГП 2-3 мм 

Рекомендуемая толщина слоя при монтаже ГКЛ и ГВЛ до 30 мм 

Жизнеспособность раствора 40 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность сцепления ≥ 0,8 Мпа 
Время твердения 24 часа 
Срок годности 6 месяцев 
Вес 20 кг, Биг Бэг 

ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКОВ 

УЛУЧШАЕТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ 

ДЛЯ БЕСКАРКАСНОГО КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 

ДЛЯ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ И БЕЗГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ 

ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГИПСА 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

КЛЕЙ  
ДЛЯ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 



КЛЕЙ  
ДЛЯ ПЛИТ 

“БАЗАЛЬТ” 

ПЛАСТИЧНЫЙ 

“КОРАЛЛ” 
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МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ 

 УСИЛЕНЫЙ 

Расход воды 0,18-0,24 л/кг 
Расход клея (при слое 1 мм) 1,3-1,5 кг/  м² 
Рекомендуемая толщина слоя 3-20 мм 
Жизнеспособность раствора 60 мин 
Открытое время 20 мин 
Прочность сцепления с бетоном > 0,5 МПа 
Прочность основания с утеплителем > 0,1 МПа 
Температура нанесения +5°С +30°С 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25кг, Биг Бэг 

ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ ИЗ МЕНЕРАЛЬНОЙ 
ВАТЫ 

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ  ИЗ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ 

ДЛЯ  СОЗДАНИЯ АРМИРОВАННОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ 

ДЛЯ  НАРУЖНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ АРМИРОВАННОГО ШТУКАТУРНОГО  СЛОЯ 

КЛЕЙ  
ДЛЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

Расход воды 0,18-0,24 л/кг 
Расход клея (при слое 1 мм) 1,3-1,5 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 3-20 мм 

Жизнеспособность раствора 60 мин 

Открытое время > 20 мин 
Прочность сцепления с бетоном > 0,5 МПа 
Прочность сцепления с утеплителем > 0,1 МПа 
Температура нанесения +5°С +30°С 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25кг, Биг Бэг 
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ШТУКАТУРКИ 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

ПОВЫШЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ 

Цвет белый 

Метод нанесения ручной/машинный 
Расход воды 0,40-0,48 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 0,8-0,9 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 5-50 мм 
Жизнеспособность раствора > 60 мин 
Прочность сцепления ≥ 0,5 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 2,5 МПа 
Температура основания +5°С +30°С 
Срок годности 6 месяцев 
Вес 30 кг, Биг Бэг 

ЭКСТРА ТЕПЛО 

ШТУКАТУРКА  
ГИПСОВАЯ  

ШТУКАТУРКА  
ГИПСОВАЯ  

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

Цвет серый 
Метод нанесения ручной/машинный 
Расход воды 0,40-0,48 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 0,8-0,9 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 5-50 мм 
Жизнеспособность раствора > 60 мин 
Прочность сцепления ≥ 0,5 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 2,5 МПа 
Температура основания +5°С +30°С 
Срок годности 6 месяцев 
Вес 30 кг, Биг Бэг 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ 

ПОВЫШЕННАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

“МРАМОР” “ТОПАЗ” 



“АГАТ” 
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ШТУКАТУРКИ 

 ПЛАСТИЧНАЯ 

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ 

РАБОТА С ЛЮБЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 

Цвет серый 
Метод нанесения ручной/машинный 
Расход воды 0,35-0,45 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 1,0-1,2 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм 
Жизнеспособность раствора > 60 мин 
Прочность сцепления ≥ 0,5 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 2,0 МПа 
Температура основания +5°С +30°С 
Срок годности 6 месяцев 
Вес 30 кг, Биг Бэг 

ШТУКАТУРКА  
ГИПСОВАЯ  

ШТУКАТУРКА  
ГИПСОВАЯ  

“ЯХОНТ” 

ЭКСТРА СЦЕПЛЕНИЕ 

Цвет белый 
Метод нанесения ручной/машинный 
Расход воды 0,35-0,45 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 1,0-1,2 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм 
Жизнеспособность раствора > 60 мин 
Прочность сцепления ≥ 0,5 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 2,0 МПа 
Температура основания +5°С +30°С 
Срок годности 6 месяцев 
Вес 30 кг, Биг Бэг 

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ДЛЯ РУЧНОГО И  МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ТРЕЩИНАМ 



“ГРАНАТ” 
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ШТУКАТУРКИ 

ЭКСТРА СЦЕПЛЕНИЕ 

НАНЕСЕНИЕ ПЕРЕД ШТУКАТУРКОЙ 

ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ШТУКАТУРКОЙ 

Цвет серый 
Метод нанесения ручной/машинный 

Расход воды 0,18-0,24 л/кг 

Расход смеси (при слое 1 мм) 1,6-1,8 кг/м² 
Рекомендуемая толщина слоя 2,5-5 мм 
Жизнеспособность раствора > 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Адгезия ≥ 0,4 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 7,5 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25 кг, Биг Бэг 

НАБРЫЗГ  
ГРУНТОВОЧНЫЙ  

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

ШТУКАТУРКА  
ЦЕМЕНТНАЯ 

“АМЕТИСТ” 

 ПЛАСТИЧНАЯ 

Цвет серый 
Метод нанесения ручной/машинный 
Расход воды 0,18-0,26 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 1,2-1,4 кг/м² 
Рекомендуемая толщина слоя 5-30 мм 
Жизнеспособность раствора > 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность сцепления ≥ 0,4 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 5 МПа 
Время высыхания 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 40 кг, Биг Бэг 

АРМИРОВАННАЯ ВОЛОКНАМИ 

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 
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ШПАТЛЕВКИ 

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТИ 

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ 

Цвет белый 
Расход воды 0,45 — 0,55 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 0,9-1 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 1-10 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Время высыхания 24 часа 
Прочность сцепления ≥ 0,5 МПа 
Срок годности 6 месяцев 
Вес 30 кг, Биг Бэг 

ШПАТЛЕВКА  
ГИПСОВАЯ  

ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ВЫБОИН , ТРЕЩИН , ОКОННЫХ ОТКОСОВ 

“ЯШМА” 

ШПАТЛЕВКА  
ГИПСОВАЯ  

ФИНИШНАЯ 

Цвет белый 
Расход воды 0,45-0,55 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 0,9-1 кг/м² 
Рекомендуемая толщина слоя 0-5 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Прочность сцепления с основанием ≥ 0,5 МПа 
Температура при нанесении +5°С — +30°С 
Срок годности 6 месяцев 
Вес 30 кг, Биг Бэг 

ПЛАСТИЧНАЯ 

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ 

ТОНКОСЛОЙНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ НА СДИР 

“ЖЕМЧУГ” 
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ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ 

ВЫСОКОПРОЧНАЯ, АРМИРОВАННАЯ 

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ 

Цвет серый 
Расход воды 0,22-0,25 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 1,2-1,4 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 1-10 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Время высыхания 24 часа 
Прочность сцепления ≥ 0,6 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 10 МПа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 

Вес 25 кг, Биг Бэг 

ШПАТЛЕВКА  
ЦЕМЕНТНАЯ  

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА 

ШПАТЛЕВКИ 

“ЯНТАРЬ” 

ШПАТЛЕВКА  
ЦЕМЕНТНАЯ  

ФИНИШНАЯ 

Цвет белый 
Расход воды 0,36 — 0,40 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 1-1,1 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 0-5 мм 
Прочность сцепления ≥ 0,5 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 5 МПа 
Время высыхания 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 30 кг, Биг Бэг 

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ 

РОВНАЯ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

“ШПИНЕЛЬ” 
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ШПАТЛЕВКИ 

ШПАТЛЕВКА  
ПОЛИМЕРНАЯ  

“СЕЛЕНИТ” 

СУПЕРТОНКАЯ 

Цвет белый 
Расход воды 0,33 — 0,37 л/кг 
Расход при толщине слоя 1 мм 1 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 0- 1,5 мм 
Жизнеспособность раствора 24 часа 
Прочность сцепления > 0,5 МПа 
Время высыхания 1 слоя при 20°С 24 часа 
Температура при нанесении +5°С +30°С 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 30 кг, Биг Бэг 

ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ 

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ 

ВЛАГОСТОЙКАЯ 



СТЯЖКА  
ПОЛА 

“РОДОНИТ” 

ПРОЧНАЯ  

“САПФИР” 
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БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 

Цвет серый 
Метод нанесения ручной 
Расход воды 0,13-0,16 л/кг 
Расход (при слое 1 мм) 1,8-2 кг/ м² 
Рекомендуемая толщина слоя 20-200 мм 
Время хождения через 12 часов 
Прочность сцепления ≥ 0,6 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 30 МПа 
Укладка керамической плитки через 3 суток 
Устройство наливного пола через 7 суток 
Окончательная прочность через 28 суток 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25 кг, Биг Бэг 

БАЗОВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА 

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА 

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ 

Цвет серый 

Расход воды 0,24-0,32 л/кг 

Расход смеси (при слое 1 мм) 1,4-1,5 кг/ м² 

Рекомендуемая толщина слоя 3-80 мм 

Прочность сцепления ≥ 1 МПа 

Прочность на сжатие 12 МПа 

Время хождения через 4 часа 

Укладка керамической плитки через 3 суток 

Срок годности 12  месяцев 

Вес 25 кг, Биг Бэг 

ПОЛ 
НАЛИВНОЙ 

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ 

 СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» 



ПОЛ 
НАЛИВНОЙ 

“ЛАЗУРИТ” 

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 
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Цвет серый 

Расход воды 0,18-0,24 л/кг 

Расход смеси (при слое 1 мм) 1,4-1,5 кг/ м² 

Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм 

Прочность сцепления ≥ 1 МПа 

Прочность на сжатие ≥ 15 МПа 

Время хождения через 4 часа 

Укладка керамической плитки через 3 суток 

Срок годности 12 месяцев 

Вес 25 кг, Биг Бэг 

 СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА 

ФИНИШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА 

САМОВЫАВНИВАЮЩИЙСЯ 

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ 



ГИДРО 
ИЗОЛЯЦИЯ  

“КРЕМЕНЬ” 

ЭКСТРА ЗАЩИТА 
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ, ФАСАДОВ, ЦОКОЛЕЙ, 
ПОДВАЛОВ, БАЛКОНОВ, ТЕРРАС 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ  ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАССЕЙНОВ, ФОНТАНОВ, ИСКУССТВЕННЫХ 
ВОДОЁМОВ, КОЛОДЦЕВ. 

Цвет серый 
Расход воды 0,20-0,25 л/кг 
Расход смеси (при слое 1 мм) 1,4-1,5 кг/ м² 
Жизнеспособность раствора 60 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Адгезия ≥ 1,5 МПа 
Прочность на сжатие ≥ 10 МПа 
Время твердения 24 часа 
Максимальная толщина слоя 10 мм 
Морозостойкость F50 
Водонепроницаемость W8 
Срок годности 12 месяцев 
Вес 25 кг, Биг Бэг 



ГРУНТОВКА 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

“АЛУНИТ” 

АНТИСЕПТИК 

“ХАЛЦЕДОН” 
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ЭКСТРА СЦЕПЛЕНИЕ 

Расход 100 — 200мл/ м² 

Время высыхания 30 — 40 мин 

Температура при нанесении +5…+30°С 

Срок годности 12 месяцев 

Фасовка 10 л 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

МОРОЗОСТОЙКИЙ  

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  

МОРОЗОСТОЙКИЙ 

ГРУНТОВКА 
ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ 

ДЛЯ  НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

ГРУНТОВКИ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

Расход 100 — 200мл/ м² 

Время высыхания 30 — 40 мин 

Температура при нанесении +5…+30°C 

Срок годности 12 месяцев 

Фасовка 10 л 



БЕТОНОКОНТАКТ 

“ОБСИДИАН” 
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Расход 450-500 мл/ м² 

Время высыхания 90 — 120 мин 

Температура при нанесении +5…+30°С 

Срок годности 12 месяцев 

Фасовка 6 кг, 20 кг 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 

ГРУНТОВКИ 

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОБАВОК 



ПЕСКОБЕТОН 

“ТИТАНИТ” 

ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ 

“АЛМАЗ” 
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ЭКСТРА ПРОЧНОСТЬ 

ДЛЯ СИЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МОНТАЖ МАССИВНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ 

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 

УСТОЙЧИВ К ИЗНОСУ 

Расход воды 0,13-0,17 л на 1 кг 
Расход при толщине слоя 10 мм 19-22 кг на 1 м² 
Рекомендуемая толщина слоя 20-100 мм 
Размер зерен 2,5 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность при сжатии через 28 суток ≥ 30 МПа 
Прочность сцепления с бетоном ≥ 0,4 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Фасовка 25кг, 40кг, 50кг, Биг Бэг 

ПЕСКОБЕТОН  
КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ 

БЕЗУСАДОЧНЫЙ 

ПЕСКОБЕТОН / СМЕСИ 

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПОЛОВ И ПЕРЕКРЫТИЙ 

Расход воды 0,12-0,15 л на 1 кг 
Расход при толщине слоя 10 мм 19-22 кг на 1  м² 
Рекомендуемая толщина слоя 50-200 мм 
Размер зерен до 5 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность при сжатии через 28 суток ≥30 МПа 
Прочность сцепления с бетоном ≥0,4 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F150 
Срок годности 12 месяцев 
Фасовка 40кг, Биг Бэг 



ПЕСКОБЕТОН 
СУХОЙ БЕТОН 

“КОРУНД” 

СВЕРХ ПРОЧНОСТЬ 
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ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПОЛОВ И ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ СИЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Расход воды 0,11-0,15 л на 1 кг 
Расход при толщине слоя 10 мм 20-24 кг на 1 м² 
Рекомендуемая толщина слоя 50-200 мм 
Размер зерен до 5 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность при сжатии через 28 суток ≥40 МПа 
Прочность сцепления с бетоном ≥0,4 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F200 
Срок годности 12 месяцев 
Фасовка 40кг, Биг Бэг 

ПЕСКОБЕТОН / СМЕСИ 

МОНТАЖ МАССИВНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ 

“ШУНГИТ” 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДЛЯ БОРДЮРОВ И УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 

СМЕСЬ  
ДЛЯ ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ 

Расход воды 0,15-0,18 л на 1 кг 
Расход при толщине слоя 10 мм 17-20 кг на 1 м² 
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм 
Размер зерен 2,5 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность при сжатии через 28 суток ≥10 МПа 
Прочность сцепления с бетоном ≥0,4 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Фасовка 40кг, Биг Бэг 

МОНТАЖ И РЕМОНТ 



СМЕСЬ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

“ДИАМАНТ” 

ЭКСТРА ПРОЧНОСТЬ 

“ЦИТРИН” 
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СВЕРХ НАДЕЖНОСТЬ 

МОНТАЖНЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

МОНТАЖ ЖБИ 

ДЛЯ ЗАЛИВКИ ФУНДАМЕНТОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

Расход воды 0,14-0,18 л на 1 кг 
Расход при толщине слоя 10 мм 17-20 кг на 1 м² 
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм 
Размер зерен до 2,5 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность при сжатии через 28 суток ≥ 20 МПа 
Прочность сцепления с бетоном ≥ 0,4 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Фасовка 50кг, Биг Бэг 

СМЕСЬ  
КЛАДОЧНАЯ 

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 

ПЕСКОБЕТОН / СМЕСИ 

Расход воды 0,14-0,18 л на 1 кг 
Расход при толщине слоя 10 мм 17-20 кг на 1 м² 
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм 
Размер зерен до 2,5 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность при сжатии через 28 суток ≥20 МПа 
Прочность сцепления с бетоном ≥0,4 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Фасовка 50кг, Биг Бэг 

ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПОТОЛКОВ 



СМЕСЬ 
ШТУКАТУРНАЯ 

“БЕРИЛЛ” 

ОСОБАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ 
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ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Расход воды 0,15-0,18 л на 1 кг 
Расход при толщине слоя 10 мм 15-17 кг на 1 м² 
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм 
Размер зерен до 0,63 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность при сжатии через 28 суток ≥15 МПа 
Прочность сцепления с бетоном ≥0,4 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Фасовка 50кг, Биг Бэг 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПОТОЛКОВ 

ПЕСКОБЕТОН / СМЕСИ 

РЕМОНТ И ЗАДЕЛКА ШВОВ 

“ПИРИТ” 

ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ 

КЛАДКА КИРПИЧЕЙ И БЛОКОВ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

СМЕСЬ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПОТОЛКОВ 

Расход воды 0,14-0,18 л на 1 кг 
Расход при толщине слоя 10 мм 17-20 кг на 1 м² 
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм 
Размер зерен до 2,5 мм 
Жизнеспособность раствора 120 мин 
Температура основания +5°С — +30°С 
Прочность при сжатии через 28 суток ≥ 15 МПа 
Прочность сцепления с бетоном ≥ 0,4 МПа 
Время твердения 24 часа 
Морозостойкость F50 
Срок годности 12 месяцев 
Фасовка 25кг, 40кг, 50кг, Биг Бэг 



ЦЕМЕНТ 

“КЛИНКЕР” 

ЭКСТРА СТОЙКОСТЬ 
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БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 

ОСОБО ПРОЧНЫЙ 

СТОЙКИЙ К КОРРОЗИИ 

ЦЕМЕНТ 

“КЛИНКЕР” 

Цвет серый 

Расход воды 0,25-0,30 л/кг 

Расход смеси 1-1,2 кг/м² 

Жизнеспособность раствора > 60 мин 

Температура основания +5°С — +30°С 

Время высыхания 24 часа 

Морозостойкость 50 циклов 

Срок годности 12 месяцев 

Вес 25, 40, 50 кг, Биг Бэг 



Благодарим  
за внимание! 

Больше нашей 
продукции 
на cemtorg.ooo 


